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Tehnisko datu lapa
Grīdlīstes kanāls SLL 2070

Preces Nr.  6132215

 
 

Polivinilhlorīds
 

Grīdlīstes kanāls SL-L slēptai vadu pievilkšanai iekštelpās. Kanālu apakšējo daļu krāsa ražošanas
ietekmē var atšķirties.

Ar nofiksējamu augšējo un apakšējo daļa ar perforētu pamatni montāžai tieši pie sienas.
Virziena maiņu veiciet ar fasondetaļu un kanāla galus aizveriet ar gala elementiem. Ierīču kārba
strāvas un datu pārsūtīšanas tehnikas montāžai. Ar elastīgu pieslēguma mēlīti nelīdzenu sienas
virsmu noslēpšanai.

Pārbaudīts atbilstoši DIN EN 50085-1 un DIN EN 50085-2-1.

Apakšējā un augšēja daļa kā komplekts iepakotas kastē. Kanāla savienojumi jāpasūta
atsevišķi.

Izstrādājuma apraksts, stan-
darti
Produkta apraksts Piegādes
komplekts

Pamatdati

6132215
SLL 2070 rws
dzidri balts
9010
Polivinilhlorīds
PVC
2 m
57,40 kg/100 m

Art.-Nr.
Tips
Krāsa
RAL numurs
Materiāls
Materiāla saīsinājums
Mazākā VK vienība (VG)
Svars

Tehniskie dati

2.000,00 mm
70,00 mm
20,00 mm
2
bez
Siena/grīda




820,00 mm²




Garums
Platums
Augstums
Fiksēto starpsienu skaits
Dekors
Vāka blīvēšanas mēlīte
Ar paklāja līsti
Grīdā izveidoti caurumi mon-
tazas vajadzībām
Derīgais šķērsgriezums
Nesatur halogēnus
Aizsargplēve
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