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ProduktvorteileProduktvorteile

ProdukteigenschaftenProdukteigenschaften

Kurze Montagezeit (CONNECTsystem)−

Quick and easy installation−
Compatible with Linearlight Flex−
Compatible with TEC Flex−
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TECHNISCHE DATENTECHNISCHE DATEN

Maße & GewichtMaße & Gewicht

Länge 30,0 mm

Breite 19,8 mm

Höhe 13,4 mm

Leitungsquerschnitt eingangsseitig 1,4 mm²

Produktgewicht 20,00 g

DOWNLOADSDOWNLOADS

DOWNLOADSDOWNLOADS

Advertisements

VERPACKUNGSINFORMATIONENVERPACKUNGSINFORMATIONEN

EANEAN Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)Verpackungseinheit (Stück pro Einheit) Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) BruttogewichtBruttogewicht VolumenVolumen

4062172016452
BAG
1

290 mm x 220 mm 40.00 g

4062172016469
Versandschachtel
10

230 mm x 150 mm x 340 mm 625.00 g 11.73 dm³

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten.
Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

HaftungsausschlussHaftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.
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