
Unverbindliche Preisempfehlung zuzüglich gesetzl. MwSt.  

FD62NP-230V
Funk-Universal-Dimmaktor ohne  N-Anschluss. Dimmbare 230 V-LED-Lampen in der Betriebsart 
'Phasenabschnitt' bis 200 W bzw. in der Betriebsart 'Phasenanschnitt' bis 40 W,  abhängig von den 
Lüftungsverhältnissen. Mindestlast bei 'Phasenabschnitt' 20 W, bzw. bei 'Phasenanschnitt' 8 W. Mit 
Power MOSFET. 230 V-Glüh- und Halogen- Lampen bis 200 W, abhängig von den Lüftungsverhältnissen. 
Keine induktive (gewickelte) Trafos. Mit Kinderzimmer- und Schlummer schaltung. Stand-by-
Verlust nur 0,6 Watt.

Für Einbaumontage. 49 x 51 mm, 20 mm tief.
Die Anschlussklemmen sind Steckklemmen für Leiterquerschnitte von 0,2 mm² bis 2,5 mm².
Mit der komfortablen Tipp-Technik können bis zu 32 Funk-Universaltaster, Funk-Richtungstaster, 
Funk-Zentralsteuer taster und Bewegungssensoren  eingelernt werden.
Bidirektionaler Funk aktivierbar.
Schaltung im Nulldurchgang mit Soft-Ein und Soft-Aus zur Lampenschonung.
Versorgungs-, Schalt- und Steuerspannung örtlich 230 V.
Die eingestellte Helligkeitsstufe bleibt beim Ausschalten gespeichert (Memory).
Beim Ausfall der Versorgungsspannung wird de� niert ausgeschaltet.
Automatische elektronische Überlast sicherung und Übertemperatur-Abschaltung.
Zusätzlich zum Funk-Steuereingang über eine innenliegende Antenne kann dieser Funk-Aktor auch mit 
einem eventuell davor montierten konventionellen 230 V-Steuertaster örtlich gesteuert werden.
Ein Glimmlampenstrom ist nicht zugelassen.

FD62NP-230V Funk-Universal-Dimmaktor ohne  N-Anschluss Art.-Nr. 30100537 74,90 €/St.

FUNK-UNIVERSAL-DIMMAKTOR OHNE  N-ANSCHLUSS FD62NP-230V

Anschlussbeispiel

Mehr Informationen und 
weitere Sprachen:
http://eltako.com/redirect/FD62NP-230V


