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Tehnisko datu lapa
Grīdlīstes kanāls RAUDUO 40105

Preces Nr.  6132205

 
 

Polivinilhlorīds
 

RAUDUO kanālu sistēmas apakšējā daļa ar 2 termiski atdalītām atsevišķām kamerām kopīgai
elektrovadu un apkures cauruļvadu izvietošanai. Ar fiksācijas funkciju kanāla augšējās daļas
nostiprināšanai. Kanālu apakšējo daļu krāsa ražošanas ietekmē var atšķirties.

Apakšējā kamera elektrovadu ar ekstrudētu starpsienu atdalītai augstsprieguma strāvas un
vājstrāvas vadu izvietošanai. Sērijveida perforēta pamatne.

Pārbaudīts atbilstoši DIN EN 50085-1: 2006, DIN EN 50085-2-1: 2007 un VDE informācijas
pārbaudei attiecībā uz temperatūras režīmiem (VDE 0298, 4. daļa)
Apakšējā daļa un augšējā daļa ir jāpasūta atsevišķi.

Izstrādājuma apraksts, stan-
darti
Produkta apraksts Piegādes
komplekts

Pamatdati

6132205
RD 40105 natur
Polivinilhlorīds
PVC
2 m
80,00 kg/100 m

Art.-Nr.
Tips
Materiāls
Materiāla saīsinājums
Mazākā VK vienība (VG)
Svars

Tehniskie dati

2.000,00 mm
105,00 mm
40,00 mm
2






Garums
Platums
Augstums
Fiksēto starpsienu skaits
Ar paklāja līsti
Grīdā izveidoti caurumi mon-
tazas vajadzībām
Nesatur halogēnus
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