
JSD-HK-D-BU Stecker
JSD-HK-D-BU

Typ JSD-HK-D-BU

Bestellnummer 2TLA920110R0000

EAN 4013614505317

Beschreibung JSD-HK-D-BU Stecker

Langbeschreibung

Zustimmgeräte setzt man beim Fehlersuchen, Programmieren und Überprüfen ein, wenn
keine anderen Unfallschutzgeräte möglich oder geeignet sind. Das Zustimmgerät wird in der

Hand gehalten, und der Bediener kann in einer Paniksituation die Zustimmtaste entweder
fester drücken oder ganz loslassen, um die Maschine zu stoppen. Ein Zustimmgerät ist ein
handbetätigter Start-und Stoppschalter, der den Betrieb einleitet und ihn so lange aufrecht

erhält, wie er betätigt ist.

Allgemeine Informationen

Produktdetails

Bestelldaten
1 StückMindestbestellmenge

85369010Zolltarifnummer

ConnectorsBaureihe

SteckerProduktname

Hauptdokumente
2CDC001079B0201CAD Maßzeichnung

© 2023 ABB.  Alle Rechte vorbehalten Änderungen vorbehalten2023/09/04



Abmessungen
30 mmTiefe des Produkts

24 mmHöhe des Produkts

30 mmBreite des Produkts

0.3 kgNettogewicht

Technische Daten
24 ... 250 V AC/DCBemessungsbetriebsspan

nung

Enabling deviceGeeignet für

Umwelt
(Betrieb) -40 ... +80 °CUmgebungstemperatur

IP65Schutzart

Verpackungsinformationen
Beutel 1 StückMenge

Verpackungseinheit 1

175 mmBreite Verpackungseinheit
1

275 mmLänge
Verpackungseinheit 1

80 mmHöhe Verpackungseinheit
1

0.3 kgBruttogewicht
Verpackungseinheit 1

4013614505317EAN Verpackungseinheit
1

Klassifizierungen
V11.0 : 27371392eClass

EC002498 - Zubehör für Niederspannungs-SchalttechnikETIM 7

EC002498 - Zubehör/Ersatzteile für Niederspannungs-SchalttechnikETIM 8

EC002498 - Zubehör/Ersatzteile für Niederspannungs-SchalttechnikETIM 9

Niederspannungsprodukte und Systeme  → Schalt- und Steuerungstechnik  → Maschinensicherheit  → Anschlusskabel und Steckverbinder

Kategorien

2JSD-HK-D-BU
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3JSD-HK-D-BU
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