
FAD/A1.1 DCF-Antenne für Funkschaltuhr, AP
FAD/A 1.1

Typ FAD/A 1.1

Bestellnummer 2CDG120040R0011

EAN 4016779906685

Beschreibung FAD/A1.1 DCF-Antenne für Funkschaltuhr, AP

Langbeschreibung
Zum Anschluss an die Funkschaltuhr FW/S 8.2.1. Das Zeitzeichensignal des Senders

DCF77 kann auf Entfernungen von ca. 1000 km im Umkreis von Frankfurt am Main
empfangen werden.

Allgemeine Informationen

Produktdetails

Installation / Montage
2CDG941103P0001Betriebs- und

Montageanleitung

Technische Daten
2CDG941103P0001Datenblatt, technische

Information

0 WVerlustleistung

KNX (TP)Unterstützte Bussysteme

KNXProduktreihe

AntenneZubehörtyp

AufputzmontageMontageart
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transparentFarbe

0Anzahl Batterien

GebäudemanagementAnwendungsbereich

Umwelt
IP54Schutzart

nach EU Richtlinie 2011/65/ECRoHS Status

2CDK509064D2701RoHS Information

9AKK107492A1906REACH Erklärung

Abmessungen
72 mmBreite des Produkts

93 mmHöhe des Produkts

57 mmTiefe des Produkts

0.135 kgNettogewicht

Bestelldaten
1 StückMindestbestellmenge

Karton 1 StückMenge
Verpackungseinheit 1

0.173 kgBruttogewicht
Verpackungseinheit 1

85291069Zolltarifnummer

2815438E-Nummer (Finnland)

1738420E-Nummer (Schweden)

533901909E-Nummer (Schweiz)

Deutschland (DE)Herkunftsland

Zertifikate und Deklarationen
2CDK509064D2701Konformitätserklärung -

CE

Klassifizierungen
EC002296 - Zubehör/Ersatzteile für SchaltuhrETIM 8

EC002296 - Zubehör/Ersatzteile für SchaltuhrETIM 9

5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt
(Kleingeräte)

WEEE Kategorie

B2CWEEE B2C / B2B

8529 10 69CN8

V11.0 : 27142391eClass

AKennbuchstabe
(elektrische
Betriebsmittel)

2FAD/A 1.1
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Niederspannungsprodukte und Systeme  → Haus- und Gebäudeautomation  → KNX  → Steuerung, Logik und Zeit  → Zeitschaltuhren

Kategorien

3FAD/A 1.1
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