
DATASHEET - IZMX-CAS164-1600-SEC

IZMX16 cassette, 4p, 1600A, alle klemmen bedraad

Type  IZMX-CAS164-1600-SEC
Catalog No.  124175
 

Delivery program
Assortiment     Toebehoren

Toebehoren     Uitrijtechniek

Toebehoren     Cassettes

      Inhoud van de uitlevering: bluskamerafdekking, codering voor het basiscomponent

Nom. stroom In A 1600

Polen     4

Toepasbaar voor     IZMX16…4-…W
INX16…4-…W

Aanwijzingen     Met volledige uitrusting van stuurkabelaansluitingen

Informatie over de uitlevering     met bluskamerafdekking

      Stuurkabelaansluiting

aanwijzingen

Met volledige uitrusting van stuurkabelaansluitingen

Design verification as per IEC/EN 61439
Technische gegevens ontwerpverificatie      

Bedrijfsomgevingstemperatuur min.   °C -25

Bedrijfsomgevingstemperatuur max.   °C 70

Technical data ETIM 8.0
Laagspanning schakelapparaten (EG000017) / Chassisdeel vermogensschakelaar (EC002043)

Elektro-, automatiserings- en procesbesturingstechniek / Laagspanning-schakeltechniek / Vermogensschakelaar, vermogensscheidingsschakelaar (LS) / Chassis part circuit breaker
(ecl@ss10.0.1-27-37-04-22 [ACN955011])

Nom. (meet)stroom In   A 1600

Aantal polen     4

Uitvoering als stroomrailadapter     Nee

Uitvoering als inbouwapparaat     Ja

Aansluitwijze hoofdstroomcircuit     Railaansluiting
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