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Tehnisko datu lapa
Ieliekama loksne ELB-L

Art.-Nr.  6103352

 
 

St Tērauds
DD nepārtraukti cinkots cinks/alumīnijs, Double Dip

Ieliekama loksne ievietošanai kabeļu trepēs.

 
 

 

Stiprināšanai gara laiduma kabeļu trepēs izmantojiet tipa FR SB 6 x 30 apaļās plakangalvas
skrūves ar kombinēto uzgriezni.

Produkta papildu apraksts 1

Pamatdati

6103352
ELB-L 20 DD
Trepes ieliktnis
perforēta kabeļu trepem
200x3000
Tērauds
St
nepārtraukti cinkots cinks/alumīnijs, Double Dip
DIN EN 10346
DD
3,00 m
88,50 kg/100 m

Art.-Nr.
Tips
Apzīmējums 1
Apzīmējums 2
Dimensija
Materiāls
Materiāla saīsinājums
Virsma
Virsma atbilstoši DIN
Virsmas saīsinājums
Mazākā VK vienība (VG)
Svars
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Tehniskie dati

3.000,00 mm
200,00 mm
45,00 mm
200,00 mm
1,00 mm

Garums
Platums
Malas augstums
Izmērs B
Loksnes biezums
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